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SICHERHEITSSHINWEISE 
VERARBEITUNG BETONWAREN

	 Tragen persönlicher Schutzausrüstung

Um Verletzungen durch scharfe Kanten oder herabfallende Steine zu vermeiden, sollte stets  
geeignete Schutzkleidung getragen werden. Dazu gehören Handschuhe, Sicherheitsschuhe und 
Schutzbrille sowie bei bearbeitenden Tätigkeiten ein vorbeugender Atemschutz.

	 Stabile Lagerung

Betonwaren müssen sicher und stabil gelagert werden, um ein Umkippen zu verhindern.  
Die Stapel sollten auf ebenem Boden und unter Berücksichtigung der maximalen Tragkraft gesetzt 
werden.

	 Vermeidung von Sturzgefahren

Der Arbeitsbereich sollte regelmäßig auf Stolperfallen oder lose Materialien überprüft werden,  
um das Risiko von Stürzen zu minimieren.

	 Verwendung mechanischer Hilfsmittel

Bei schweren oder großen Betonwaren sollten geeignete Hebe- und Transporthilfen (z. B. Hubwagen) 
eingesetzt werden, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

	 Vermeidung von Verletzungen und Gesundheitsrisiken

Auf die richtige Hebe- und Tragetechnik achten, um Rückenverletzungen zu vermeiden.  
Beim Schneiden, Sägen oder Schleifen Atemschutz und Schutzbrille tragen, um der Exposition ge-
genüber Staub und Splittern vorzubeugen.

	 Überprüfung auf Schäden

Paletten auf Beschädigungen wie Risse, Brüche oder hervorstehende Nägel überprüfen.  
Betonwaren auf Risse und Brüche kontrollieren und beschädigte Produkte austauschen.

	 Verwendung von Betonprodukten

Die vorgesehene technische Verwendung des Produktes muss eingehalten werden.

	 Verlegehinweise

	 Beachten Sie auch unsere Verlegehinweise unter  
	 lithon.de/mein-zuhause/service/verlegehinweise  
	 für einen fachgerechten und sicheren Einbau.
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